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Firestone EPDM verlijmd met BauderPIR 
 
 
Wij zijn verheugd te kunnen bevestigen dat de verlijming van Firestone EPDM-membranen 
met Firestone lijm BA 2012 op Bauder PIR FA, FA TE en PIR FA technisch werkt. De 
materialen zijn geschikt en compatibel met elkaar. 
Gelieve er rekening mee te houden dat wij geen invloed hebben op de aanvankelijke 
mogelijke vorming van luchtbellen onder de waterdichting. In dit verband wordt aanbevolen 
de aangegeven uitdamptijd van de lijm te verlengen. Onze ervaring is dat bellen die na 
verloop van tijd ontstaan, weer verdwijnen. 
BauderPIR isolatieplaten worden vervaardigd voor de bouw en kunnen oneffenheden 
vertonen binnen de toelaatbare gelijkmatigheidstoleranties. Na het verlijmen van de relatief 
dunne EPDM waterdichting blijven deze oneffenheden en voegen van de isolatieplaten 
duidelijk zichtbaar. 
De waterdichting moet worden geplakt in overeenstemming met de specificaties van 
Firestone en de BauderPIR moet worden geplakt of mechanisch worden bevestigd in 
overeenstemming met de installatie-instructies van Bauder. De bevestiging van alle lagen 
moet winddicht zijn. 
Firestone blijft, als fabrikant van het membraan, verantwoordelijk voor de BROOF (t1) 
brandklasse. 
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